




töä. Varmista, että liitokset ovat huolellisesti kiristettyjä ja turvallisia. 
- Käytä aina paineilmakäyttöön tarkoitettuja hylsyjä ja lisälaitteita. 
- Valuta kompressorin säiliö ja vedenerotin päivittäin. Vesi vahingoittaa laitetta. 
- Tarkista kompressorin öljytaso päivittäin ja tyhjennä säiliö paineesta aina käytön jälkeen. 
- Käytä aina puhdasta ja kuivaa paineilmaa, sillä likainen tai kostea ilma lyhentää laitteen käyttöikää. 
- Osassa paineilmalaitteista on sisäänrakennetut säätimet, joiden avulla voidaan säätää kierroslukua ja 

vääntömomenttia. Mikäli laitteesta ei kyseisiä säätimiä löydy, kierroslukua ja vääntömomenttia voidaan 
säätää käsin paineensäätimen avulla. 

- Säilytä laitetta kuivassa paikassa, suojassa lialta ja pölyltä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HUOLTO  
 
- Voitele paineilmamoottori päivittäin ruiskuttamalla pisara korkealuokkaista paineilmamoottoriöljyä ilmanot-

toaukon kautta. Käytä laitetta hiljaisella vauhdilla varmistaaksesi, että kaikki liikkuvat osat tulevat voidel-
luiksi. Halutessasi öljy voidaan ruiskuttaa letkuliitokseen. Käytä laitteessa ainoastaan paineilmalaitteille 
sopivaa öljyä, esim. Viima Paineilmatyökaluöljy WK0010A. 

 
VIANETSINTÄ  
 

Ongelma Syy Ratkaisu 
 

Laite toimii nor-
maalilla nopeu-
della, mutta 
hidastuu kuormi-
tettaessa. 

 

1. Kuluneet moottorin osat. 
2. Roottori kulunut tai jumittunut voi-

telun puutteesta johtuen. 

 

1. Voitele kytkinkotelo. 
2. Tarkista liiallisen kytkinöljyn varalta. Kytkimen 

säiliö tulee olla vain puolilleen täynnä. Ylitäyttö 
voi aiheuttaa hidastumista kytkimen pyörivissä 
osissa. 
Rasvavoideltu: 
Huomio! Kuumuus on yleensä merkki liian vä-
häisestä rasvan määrästä kammiossa. Vaati-
vissa työolosuhteissa voitele laite tavallista 
useammin. 

 
 

Laite toimii hi-
taasti. Ilmaa 
virtaa hieman 
poistoputkesta. 

 

1. Moottorin osat jumittuneet liasta. 
2. Paineensäädin suljetussa asen-

nossa. 
3. Ilmavirta estynyt lian takia. 

 

1. Tarkista ilmansuodatin tukosten varalta. 
2. Lisää paineilmaöljyä ilmanottoaukon kautta 

ohjeiden mukaisesti. 
3. Käytä laitetta lyhyesti vaihtaen välillä pyörimis-

suuntaa, mikäli laitteessa on suunnanvaihto. 
4. Toista yllämainitut toimenpiteet tarvittaessa. 

Mikäli ongelma ei ratkea, ota yhteys valtuutet-
tuun huoltoliikkeeseen. 
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Ongelma Syy Ratkaisu 
 

Laite ei käynnis-
ty. Ilma virtaa 
poistoputkesta. 

 

1. Yksi tai useampi moottorin lamelli 
on jumittunut kertymien vuoksi. 

 

1. Lisää paineilmaöljyä ilmanottoaukon kautta 
ohjeiden mukaisesti. 

2. Käytä laitetta lyhyesti vaihtaen välillä pyörimis-
suuntaa, mikäli laitteessa on suunnanvaihto. 

3. Kopauta moottorin koteloa kevyesti. 
4. Irrota ilmansyöttö. Vapauta moottori pyörittä-

mällä karaa käsin, mikäli laitteessa on sellai-
nen. 

5. Mikäli ongelma ei ratkea, ota yhteys valtuutet-
tuun huoltoliikkeeseen. 

 
 

Laite ei sammu. 
 

1. O-renkaiden kuristusläppä irron-
nut imuventtiilin istukasta. 

 

1. Vaihda O-renkaat tai ota yhteys valtuutettuun 
huoltoliikkeeseen. 

 
 

Ainoastaan valtuutettu huoltoliike saa suorittaa laitteen korjaustoimenpiteet. 
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- Använd alltid till tryckluftdrift avsedda hylsor och tilläggsutrustningar. 
- Tappa ut lufttank och vattenavskiljare dagligen. Vatten skadar utrustning. 
- Kontrollera oljenivån på kompressorn dagligen och släp ut trycket från lufttank alltid efter användning. 
- Använd alltid ren och torr tryckluft, eftersom smutsig och fuktig luft förkortar livslängden på utrustning. 
- Vissa tryckluftutrustningar finns inbyggda regleringsdon, med vilkas hjälp kan varvtal och vridmoment just-

eras. Om på utrustning finns inga regleringsdon i frågan, går varvtal och vridmoment justeras manuellt 
med hjälp av tryckregulatorn. 

- Förvara utrustningen i torr plats för skydd i smuts och dam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVICE  
 
- Smörj tryckluftmotor dagligen genom att spruta in en droppe högklassig tryckluftmotorolja genom luftintag. 

Använd utrustningen med låg fart för att säkerställa att alla rörliga delar blir smorda. Om du så önskar kan 
oljan sprutas in i slangkopplingen. Använd på utrustning endast olja som är lämplig för tryckluftsutrust-
ningar, t.ex. Viima Paineilmatyökaluöljy WK0010A. 

 
FELSÖKNING  
 

Problem Orsak Lösning 
 

Utrustning fun-
gerar med nor-
mal hastighet 
men avstannar 
under belast-
ning. 

 

1. Slitna motordelar. 
2. Rotor sliten eller fastnad på 

grund av bristfällig smörjning. 

 

1. Smörj kopplingshus. 
2. Kontrollera för eventuell överflödig kopplingsolja. 

Kopplingshus skall vara endast halvfullt. Överfyll-
nad kan orsaka uppbromsning på kopplingens ro-
terande delar. 
Fettsmord: 
Observera! Hettan är normalt antydelse av för liten 
fettmängd på huset. Under krävande arbetsförhål-
lande, smörj utrustningen oftare än normalt. 

 
 

Utrustning fun-
gerar sakta. 
Liten mängd luft 
strömmar ut från 
utloppsrör. 

 

1. Motordelar fastnade på grund 
av smuts. 

2. Tryckregulatorn i läge stängd. 
3. Luftström förhindrade på grund 

av smuts. 

 

1. Kontrollera luftfilter för blockering. 
2. Påfylla tryckluftsolja genom luftintag enligt anvis-

ningar. 
3. Använd utrustning med kort genom att skifta rotat-

ionsriktning, om utrustning har riktningsväljare. 
4. Upprepa ovannämnda åtgärder vid behov. Om 

problem inte blir löst, kontakta auktoriserad ser-
viceverkstad. 
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Problem Orsak Lösning 
 

Utrustning star-
tar inte. Luft 
strömmar ut från 
utloppsrör. 

 

1. Ett eller fler motorlamell har 
fastnad på grund av kumulat-
ion. 

 

1. Påfylla tryckluftsolja genom luftintag enligt anvis-
ningar. 

2. Använd utrustning med kort genom att skifta rotat-
ionsriktning, om utrustning har riktningsväljare. 

3. Knacka lätt i motorhus. 
4. Lossa luftmatning. Frigör motor genom att vrida 

spindeln med hand, om utrustning har sådan. 
5. Om problem inte blir löst, kontakta auktoriserad 

serviceverkstad. 
 

 

Utrustning stan-
nar inte. 

 

1. Strypningsklaff för O-ringar 
lossnad från sätet till sugventil. 

 

1. Byt O-ringar eller kontakta auktoriserade service-
verkstad. 

 
 

Endast auktoriserad serviceverkstad får utföra reparationsåtgärder för utrustningen. 
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- Always use sockets and accessories that are suitable for pneumatic tools. 
- Drain the compressor tank and water separator daily. Water damages the tool. 
- Check the oil level from the compressor daily and empty pressure from the tank after each use. 
- Always use clean and dry compressed air; dirty or wet air shortens the operating life of the tool. 
- Some air tools have inbuilt regulators which can be used to control speed and torque. On machines with-

out inbuilt regulators this can be done by varying the pressure on the air supply regulator. 
- Store the tool in a dry place, protected from dirt and dust. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAINTENANCE  
 
- Lubricate the pneumatic motor daily by adding a drop of high quality pneumatic motor oil through the air 

inlet. Operate at low speed to make sure that all the moving parts get lubricated. Oil can also be added in-
to the hose fitting. Only use oil that is suitable for pneumatic tools e.g. Viima Pneumatic tool oil WK0010A. 

 
TROUBLESHOOTING  
 

Problem Cause Solution 
 

The tool oper-
ates at normal 
speed but looses 
speed when 
loaded. 

 

1. Worn motor parts. 
2. Rotor worn or jammed due to 

lack of lubrication. 

 

1. Lubricate the clutch housing. 
2. Check for excess clutch oil. Clutch case needs to 

be only half full. Overfilling can cause drag on the 
moving parts of the clutch. 
Grease lubricated: 
Note! Heat usually indicates insufficient amount 
of grease in the chamber. Sever operating condi-
tions require more frequent lubrication. 

 
 

The tool oper-
ates slowly. 
Some air flows 
through the ex-
haust. 

 

1. Motor parts jammed with dirt. 
2. Pressure regulator in closed 

position. 
3. Air flow blocked by dirt. 

 

1. Check the air filter for blockage. 
2. Add pneumatic tool oil through the air inlet ac-

cording to instructions. 
3. Operate the tool in short bursts quickly reversing 

rotation back and forth where applicable. 
4. Repeat the above mentioned procedures, if nec-

essary. If the problem still persists, contact an au-
thorized service center. 
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Problem Cause Solution 
 

The tool won’t 
start. Air flows 
through the ex-
haust. 

 

1. One or more motor blade stuck 
due to build up. 

 

1. Add pneumatic tool oil through the air inlet ac-
cording to instructions. 

2. Operate the tool in short bursts quickly reversing 
rotation back and forth where applicable. 

3. Tap the motor housing gently. 
4. Disconnect air supply. Free the motor by rotating 

the shaft by hand where applicable. 
5. If the problem still persists, contact an authorized 

service center. 
 

 

The tool won’t 
shut down. 

 

1. O-rings’ throttle valve dislodged 
from seat inlet valve. 

 

1. Change the O-rings or contact an authorized 
service center. 

 
 

Only an authorized service centre is allowed to repair the tool. 
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